
La instalación y el montaje de aparatos eléctricos solamente pues ser realiza-
do por un electricista especializado. Se han de observar las disposiciones
nacionales y las normativas de seguridad.

Las manipulaciones o modificaciones en el aparato llevan consigo la extinción
de los derechos de garantía.

Antes de la elección del lugar de montaje:
Seleccionar un lugar de montaje en el cual el interruptor crepuscular quede
únicamente expuesto a un ensuciamiento mínimo. Una caja sucia merma
la medición de la intensidad del sensor incorporado.

Ángulo de captación del sensor de claridad: aprox. 180 °
Lugar de montaje recomendado para:
– Control del alumbrado privado e industrial: -> lado norte
– Alumbrado de calles: -> lado este

Observar que: la luz del alumbrado conectado no debe influir
negativamente sobre el sensor del interruptor
crepuscular.

Consecuencia en
caso de inobservancia: retroacoplamiento indeseado

El aparato permite fundamentalmente dos tipos de conexión, véase fig. 1 y 2.
¡Utilizar en ambos casos exclusivamente el manguito de goma para
cable suministrado!

¡Hermetizar sin falta, en el tipo de montaje de la fig. 2, la caja con
el manguito de goma suministrado, hacia el exterior!

Consecuencia en caso de inobservancia:
¡No se garantiza más la protección IP, puede penetrar agua y destruir el
aparato!
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Uso conforme a lo prescrito:
El interruptor crepuscular es apropiado para controlar, p. ej.: alumbrados exte-
riores de edificios en función de la intensidad de la luz diurna.

Indicación de seguridad

Abrir / cerrar el aparato

Posición de montaje

Fijación al poste

Boquilla de paso

Conexión eléctrica

Umbral de Conmutación / ajustar el valor de lux

Interruptor crepuscular
LUNA 127 star
LUNA 128 star

Fig. 1 Fig. 2

El LUNA 127 está preajustado de fábrica a 15 Lux

Nota:
El ajuste solamente se puede realizar estando cerrada
la tapa. El ajuste de precisión del aparato es posible
sólo después de que se hayan alcanzado las 
condiciones de luz ante las cuales de debe conectar
el aparato.

Ajuste: Girar el botón giratorio hasta que
se encienda el LED de color rojo.

Control: Una vez transcurrido el tiempo de retardo,
el aparto enciende el alumbrado conectado.

Comprobar la conexión / función de prueba

Función: Tecla para la verificación de la
instalación, independientemente
del valor de claridad ajustado.

Función de prueba: Pulsar brevemente la tecla Test

Control: El alumbrado conectado ha de
encenderse durante el tiempo de
retardo ajustado.

Ajustar el tiempo de retardo

Prolongar el tiempo de conexión y
desconexión:
Girar el botón de ajuste hacia la derecha.

Acortar el retardo de conexión y
desconexión:
Girar el botón de ajuste hacia la izquierda.

Luna 127 (2-200 Lux) 
Luna 128 (2-2000 Lux)

Elección del lugar de montaje

Fijar el interruptor crepuscular al
poste con una abrazadera para tubo
flexible usual en el comercio.

(2 – 100 Sec.)
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